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完美效果，快速实现。



特性 优点

• �适用于莱顺油性底色漆 SB 和莱顺水性底色漆 WB GT 
表面； 提供多种稀释剂以供选择 • 多用途，同一清漆用于各种涂装维修–降低库存

• 镜面效果、耐用的高光泽漆面
• 令人满意的结果可提高客户满意度

• 确保业务可持续发展

• 只需喷涂1.5遍, 便有高膜厚带来高覆盖率 
• 超高效 - 降低材料用量 

• 降低整体维修成本

• 易喷涂，流平性好  

• 节省时间

• 减少抛光工作

• �一致的高质结果，只需简单的培训, 甚至不需培训
也可达到

• 更快速的不粘尘时间和可装配时间
• 由于出现尘点风险降低，减少返工重喷

• 更快的施工和配件安装

精品清漆，强大效率 

凭借其全面高效的性能，新款2K HS TURBO 
480清漆将您对标准清漆的性能提升了一个档
次。它凭借令人印象深刻如镜面般的漆面效
果，提供可靠的高质结果。这款清漆适用于莱
顺油性120 SB和莱顺水性 WB GT底色漆表面，
可用于所有类型涂装维修工作 — 小修补、整板

喷涂、甚至整车翻新。值得注意的是, 这款清漆
具有出色的喷涂操作和易于抛光的特性有助
于汽车维修站实现高效施工流程和节省大量
施工时间和材料 — 这是涂装修补工作一重要
需求。

全方位使用，镜面般的漆面效果
2K HS TURBO 480清漆是一种符合挥发性有机化合物法
规的高固体清漆，可用于所有类型的涂装维修工作 - 无论
是小修补、整板喷涂还是整车翻新。它专为在油性和水性
底色漆表面喷涂而设计。采用最新技术配制而成，您可以
放心使用 2K HS Turbo 480 清漆，每次的涂装修复都可以
产生镜面般的高光泽漆面效果。 

高固体具有强的高膜厚特性效率
2K HS Turbo 480 清漆采用您日常使用的清漆配方，并对
其性能进行大幅度提升。这种清漆经特别配制，固体含量
更高，确保高效，以高膜厚特性确保覆盖最粗糙的银粉漆
色漆底材，并只需喷涂1.5遍便可提供优质的润泽外观效
果。除了这些优点，该漆的另外一大优点是完成同样的工
作用漆量比任何常见的中浓清漆所消耗的更少。其快速干
燥特性有助于加快工作流程，改善涂装维修周期，节省整
体维修成本。

容易喷涂和抛光
2K HS Turbo 480 拥有令人印象深刻的易喷涂性和流平
性，无论是新手还是专业漆工，都可以轻松掌控。它固化后
均匀和光滑的漆面, 非常容易抛光, 让您以更少的时间和
精力确保一致、高质的效果。 

符合挥发性有机化合物法规， 
高固体含量清漆
高膜厚特性和持久的光泽度

快速干燥，减少用量
更少的物料及施工时间

卓越的流平性
持久一致的结果
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混合比例 2	 2K HS Turbo 480 清漆
1	 2K HS Turbo 480 清漆固化剂
+10%	 2K HS Turbo 480 清漆 快干稀释剂 / 标准稀释剂 / 慢干稀释剂

设备 喷枪设置：
1.2-1.4 毫米(mm)

喷涂气压：
1.7-2.2 bar（喷枪进气口处）
HVLP 喷枪最大 0.6-0.7 bar（空气帽处）

喷涂 ½ + 1 遍涂层	
先薄喷1遍，然后喷涂完美涂层

挥发时间 每遍涂层之间：
20°C 下 5 分钟

升温烘烤前：
20°C 下 7-10 分钟

干固
快干稀释剂
标准稀释剂
慢干稀释剂

20°C
2 小时 45 分钟
5 小时 15 分钟
6 小时

60°C
25 分钟
30 分钟
30 分钟

保护 佩戴合适的呼吸防护装备
阿克苏诺贝尔汽车修补漆强烈推荐使用供气式面罩。

有关详细的产品信息，请阅读完整的技术数据表 L1.05.34
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