
双组分MS
哑光清漆

打造完美平滑的哑光漆面

完美效果，快速实现。
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打造完美平滑的哑光漆面 

实现一致、持久、迷人的哑光效果。

双组分MS哑光清漆是一款双组分透明哑光清
漆，专用于打造哑光的汽车车身部件。可与任
何莱顺清漆配合使用，精准实现您期望的哑光
程度。

精准控制哑光程度 
双组分MS哑光清漆可与任何莱顺清漆配合使用，采用不同
比例混合可实现不同程度的哑光效果，例如全哑光、蛋壳
光、半光或高光，光泽度从5-15gu到85gu不等。

惊艳、持久的效果
双组分MS哑光清漆可确保每次作业都获得独特而持久的
漆面。每次均能实现最大涂覆范围以及优异的耐磨表面。
此款清漆同样适用于任意类型的汽车部件修补作业，并且
能够承受严苛的环境条件。
 

干固时间更短，修补更快
双组分哑光清漆具有快速烘烤固化特性（60°C下20分钟），
能为您节省时间和降低能耗成本。与此同时，它还能让您以
更快的速度和更高的生产效率，满足紧迫的周转时间。 

精准哑光控制 
调整混合比例，获得不同程度的哑光效果 

长久保持
每次均能实现最大涂覆范围和长久保持的漆面

更短的干固时间
快速烘烤固化，缩短施工作业周期



特性 优点

可按不同比例混合，打造所需程度的哑光效果

适用于所有汽车部件修补作业  

简单、精准地控制哑光程度

出色的哑光漆面修补，适合各种修补需求  

可与所有莱顺清漆完美互补 适合您现有修补流程的灵活性和便利性

提供最大涂覆范围和长久光泽保持

优异的耐化学性和耐候性

为维修作业提供高效、高品质的持久保护

更高的客户满意度

快速烘烤固化：60°C下20分钟

缩短作业周期，提高生产效率

更快的修补速度

节省时间、人力和总成本



快速参考指南
双组分MS哑光清漆 

如需实现一致、持久、迷人的哑光效果，敬请访问www.lesonal.com

混合比例 5 双组分MS哑光清漆
2 莱顺双组分固化剂720或728
0.5 莱顺通用稀释剂810

设备 喷枪设置：
1.3-1.5 mm

喷涂气压：
1.7-2.2 bar（喷枪进气口处）
HVLP喷枪最大0.7 bar（空气帽处）

喷涂 2 x 1层
喷涂两道；待第一道漆变干后，再喷涂第二道

闪干 再次喷涂间隔：
20°C下5-10分钟

干固时间 20°C下8小时
60°C下20分钟  


