
www.lesonal.com

莱顺双组份
高浓面漆

高固体含量，无与伦比鲜艳的色彩
和优秀卓越的品质 

完美效果，快速实现。



简单的产品组合和高度精确的颜色配方
莱顺双组份高浓面漆仅以 21 种色母便涵盖了主机厂
的所有颜色，有助于汽车维修站缩减库存量，降低库
存成本。借助阿克苏诺贝尔先进的数字化配色工具 — 
Automatchic™ 和 MIXIT™，汽车修补漆行业可以轻松高效
地实现高度精确的配色。有了这些工具，用户不仅可浏览 
200 万种颜色的庞大颜色数据库，还可以在数字颜色库中
存储新的颜色配方。

无与伦比的鲜艳色彩， 
持久的高固体光泽度
莱顺双组份高浓面漆 有多种颜色和效果可供选择，旨在提
供无与伦比的色彩，与各主机厂品牌的任何颜色相匹配。
它的配方提供了光亮持久的漆面效果，以确保针对化学和
各种天气条件的提供极好保护。这款面漆也适用于各种环
境条件下的不同类型和不同大小面积的涂装维修，使汽车
维修站能够享受最大的灵活性和不折不扣的品质。

以最小的油漆成本提供最大的覆盖范围
莱顺双组份高浓面漆具有良好的流平性、卓越的遮盖力和
流动特性，可帮助汽车维修站利用更少的油漆完成更多的
涂装维修工作。只需喷涂两层就能获得最大的覆盖范围，
因此用户可以显着降低面漆用量。莱顺双组份高浓面漆能
够在短时间内固化，其高光泽漆面几乎不需抛光。这意味
着节省材料、劳动成本以及整体维修周期时间。

镜面的漆面带来无与伦比的立体感
鲜艳的颜色以及对化学物质和天气条件的强大
抵御能力

成本效益更高 
快速干燥，更少的喷涂层数

高度精确的配色和简单的产品种类
出众的配色精准性，只需 21 种色母，便可全面覆
盖主机厂 所需的颜色

特性 优点

• 只需 21 种色母，便可全面覆盖主机厂 所需的颜色 • 降低库存投入

• �配合使用数字化配色工具 Automatchic™ 和 MIXIT™，
实现出色的精准配色

• 新的颜色配方可轻松存储于数字颜色库中

• 减少颜色不匹配的风险，减少浪费

• 省时省力

• 提高生产率

• 优质色彩质量 — 生动丰富的色彩 • 无需喷涂清漆：节省物料、减少工时和成本

• 持久耐用性以及优异的耐化学性和耐候性
• 持久的结果

• 提高客户满意度

• 杰出的遮盖能力

• 减少面漆用量 

• 提高生产效率

• 更经济的维修成本

• 出色持久的光泽，无需抛光处理
• 省时省力

• 降低材料成本

高固体含量，无与伦比鲜艳的色彩和
优秀卓越的品质

莱顺双组份高浓面漆的完美流平性和优异的
抗流卦性为每次涂装维修工作提供了保证, 精
致、高光泽的优质面漆，而不需要喷涂清漆。
这种多功能面漆结合了卓越的色彩准确性和高
耐久性，为您提供令人印象深刻、持久、丰富的
色彩。

其卓越的喷涂性能和出色的遮盖力，能够以更
少的材料提供最大的覆盖范围。莱顺双组份高
浓面漆 效率高、效果好，特别满足业务繁忙的
汽车维修站的需求。



如需了解如何始终如一地打造色彩丰富的高光漆面，敬请访问 www.lesonal.com

混合比例 100	 莱顺双组份高浓面漆
50	 莱顺双组份固化剂728（任何一款）
10%	 通用稀释剂810（任何一款）

设备 喷枪设置：
1.2-1.4 毫米(mm)

喷涂气压：
1.7-2.2 bar（喷枪进气口处）
HVLP 喷枪最大 0.7 bar（空气帽处）

喷涂 2 x 1 遍
先喷涂标准涂层，然后按照指示的挥发时间后喷涂完美涂层

挥发时间 每遍涂层之间：
20°C 下 5 分钟

升温烘烤前：
20°C 下 5-10 分钟

干固
使用莱顺双组份快干固化剂728B
使用莱顺双组份标准固化剂728-C
使用莱顺双组份慢干固化剂728-CC

20°C
4 小时
10 小时
11 小时

60°C
15 分钟
25 分钟
35 分钟

保护 佩戴合适的呼吸防护装备
阿克苏诺贝尔汽车修补漆强烈推荐使用供气式面罩。

快速参考指南
莱顺双组份高浓面漆 

关于详细的产品信息，请阅读完整的技术说明书 L5.01.03


