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PERPADUAN SIFAT PRIMER DAN 
RESISTENSI TERHADAP KOROSI 
YANG OPTIMAL

Epoxy Primer 440 menawarkan perlindungan 
terhadap korosi jangka panjang saat Anda 
paling membutuhkannya.

Ideal untuk perbaikan umum yang digunakan 
pada mobil penumpang, rangka mobil, dan 

kendaraan komersial lain, epoxy primer 
serbaguna ini memberikan ketahanan 
terhadap korosi dan sifat meratakan yang 
sangat baik untuk hasil akhir yang lebih baik. 

PRIMER SERBAGUNA DENGAN 
KETAHANAN TERHADAP KOROSI YANG 
LUAR BIASA 
Epoxy Primer 440 dikembangkan untuk tahan terhadap 
segala kondisi lingkungan dengan kemampuan anti-
korosi yang tidak ada duanya. Primer ini bangga dengan 
sifat/properti anti-korosi sangat baik yang dimilikinya 
ketika langsung diterapkan pada substrat bodi otomotif. 
Primer ini juga menawarkan sifat merekatkan yang luar 
biasa ketika diterapkan di atas atau di bawah filler bodi, 
memberikan fleksibilitas yang Anda butuhkan.

PILIHAN YANG PAS UNTUK BODYSHOP 
MANA PUN
Dapatkan  hasil akhir yang sempurna saat Anda 
memberi mewarnai Epoxy Primer 440 dengan basecoat 
atau topcoat Lesonal apa pun. Primer ini berperan 
sebagai dasar yang baik dan merupakan kunci untuk 
mendapatkan cakupan basecoat maksimum, yang berarti 
Anda menggunakan lebih sedikit cat. Primer ini dapat 
diaplikasikan pada berbagai macam substrat dan mampu 
mengisi segala cacat, menjadikannya pilihan ideal untuk 
sebagian besar jenis pekerjaan perbaikan – mulai dari 
bagian atau panel tertentu hingga perbaikan seluruh 
bodi.

NIKMATI PENANGANAN PRODUK YANG 
MUDAH
Untuk mendapatkan hasil Epoxy Primer 440 terbaik, 
yang diperlukan hanya sedikit atau tanpa pelatihan 
sama sekali karena ia sangat mudah diterapkan. Setelah 
kering, pengampelasan mudah dilakukan dan Anda pun 
mendapatkan permukaan yang halus dan rata, sehingga 
aplikasi topcoat bertahan lebih lama. 

PRIMER SERBAGUNA DAN ANTI-
KOROSI
Dapat diaplikasikan di atas atau di bawah filler 
bodi, dengan sifat anti-korosi yang sangat baik

PILIHAN TEPAT
Dapat dicampur warna dan cocok untuk 
sebagian besar perbaikan substrat dan 
permukaan

MUDAH DIGUNAKAN 
Konsistensi yang halus memungkinkan 
kemudahan aplikasi 



FITUR MANFAAT

Sifat adhesif yang sangat baik dengan penahan kilap 
yang baik Tampilan topcoat yang tahan lama dan lebih baik

Ketahanan kimia dan korosi yang luar biasa 
(Hasil) pekerjaan perbaikan bertahan lebih lama 

Peningkatan kepuasan pelanggan

Dapat diaplikasikan di atas atau di bawah filler bodi 
untuk memberikan ketahanan korosi pada substrat

Multi fungsi dan serbaguna 

Mengurangi biaya dan mendapatkan lebih banyak 
keuntungan

Dapat dicampur dengan warna basecoat atau topcoat 
Lesonal apa saja

Mengurangi konsumsi bahan dan meningkatkan daya 
penyembunyian basecoat atau topcoat

Cocok untuk segala jenis substrat

Cocok untuk berbagai pekerjaan perbaikan - bagian 
tertentu, panel tertentu, dan perbaikan secara keseluruhan

Memberikan fleksibilitas dan mempersembahkan kinerja 
yang unggul dan tangguh

Konsistensi yang halus Memungkinkan aplikasi yang mudah dan distribusi 
yang rata di seluruh permukaan 

Sifat mudah diampelas
Memerlukan waktu dan upaya yang lebih sedikit untuk 
mendapatkan permukaan dengan primer yang rata

Mengurangi waktu, upaya, dan bahan



PANDUAN REFERENSI CEPAT
EPOXY PRIMER 440

Untuk primer serbaguna dengan resistensi terhadap korosi yang tahan lama, 
kunjungi www.lesonal.com

Rasio 
Pencampuran

4	 EP Primer Grey 440
1	 EP Primer Hardener 740
1	 Lesonal Multi Thinner 810 (apa saja)

Peralatan Pengaturan spraygun:
1,5–1,8 mm

Tekanan aplikasi:
1,7–2,2 bar pada air inlet
HVLP maks 0,7 bar pada air cap

Aplikasi 2–3 x 1 lapisan
Aplikasikan dua atau tiga lapisan; biarkan kering hingga matte antara setiap lapisan

Flash-off Di antara lapisan:
5–10 menit pada suhu 20°C

Waktu 
pengeringan

8 jam pada suhu 30°C
1 jam pada suhu 60°C,


