AkzoNobel

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

KEMIKAALI OHUTUSKAART

V PINOTEX ULTRA LASUR EU CLR

1. JAGU. Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetahis

GHS toote identifikaator : P”PINOTEX ULTRA LASUR EU CLR
1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Toote kasutamine : P Lahustipshine pinnakate valistdddeks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Akzo Nobel Baltics AS,
Tobiase 8,

10147 Tallinn,

Eesti,

tel 630 5299

e-mail: info.ee@akzonobel.com

Kaesoleva kemikaali : sds.ee@akzonobel.com
ohutuskaardi eest

vastutava isiku e-maili

aadress

1.4 Hadaabitelefoninumber

Telefoninumber : Mirgistusteabekeskuse infoliini number 16662,
valisriigist (+372) 794 3794 (24 tundi)

Versioon 3
Eelmise valjaande kuupdev : 14-9-2022

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU miirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Kquatic Chronic 3, H412

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.
Ulalmainitud H-lausete taisteksti vt 16. jagu.
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Margistuselemendid
Tunnussona : Tunnussdna puudub.
Ohulaused : H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused

kuupédev
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2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Uldine : P102 - Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P101 - Arsti poole pddérdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
Valtimine : P273 - Valtida sattumist keskkonda.
Reageerimine : Mitterakendatav.
Hoidmine : Mitterakendatav.

Korvaldamine
rahvusvaheliste digusaktidega.
Taiendavad mérgistuse

elemendid
kutsuda allergilise reaktsiooni.

: Korduv kokkupuude v&ib péhjustada naha kuivust v&i I6henemist.
Sisaldab 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate ja 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. V6ib esile

: P501 - Sisu ja pakend koérvaldada vastavuses koigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja

Hoiatus! Pihustamisel vdivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud

ainet voi udu mitte sisse hingata.

XVIl lisa - Teatud ohtlike : Mitterakendatav.
ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud
Pakendi erinduded

Lapsele avamatute
kinnitustega
varustatavad
tootepakendid

Kombatav ohumark

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

2.3 Muud ohud

Toode vastab maaruses
(EU) nr 1907/20086, lisa XIII
defineeritud PBT vo6i vPvB
toodete kriteeriumidele

Teised ohud, mis ei
kajastu klassifikatsioonis

: Pole teada.

: See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi
vPVB (vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

kuupédev

3.2 Segud : Segu
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon Spetsiifiline . Tutp
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
Blsivesinikud,C11-C14,n- |REACH #: 220 -<25 |Asp. Tox. 1, H304 - [1]
alkaanid,isoalkaanid, 01-2119456620-43 EUH066
tsuklilised,<2%aromaatsed |EU: 265-149-8
CAS: 64742-47-8
Susivesinikud,C10-C13,n- |REACH #: >5-<10 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
alkaanid,isoalkaanid, 01-2119457273-39 EUH066
tsuklilised,<2%aromaatsed |EU: 918-481-9
Etlulbenseeni ja M- REACH #: <1 Flam. Liq. 3, H226 ATE [Nahakaudne] |[1][2]
kslleeni ja P-ksUlleeni 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 = 1100 mg/kg
reaktsioonimass EU: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 [Sissehingamine
Eye Irrit. 2, H319 (gaasid)] = 6670
STOT SE 3, H335 ppm
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise 1 15-12-2022  Eelmise viéljaande kuupédev :14-9-2022 Versioon :3 2/22
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3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

Aquatic Chronic 3,
H412
IPBC EU: 259-627-5 <0.3 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oraalne] = [1]
CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331 500 mg/kg
Indeks: Eye Dam. 1, H318 ATE
616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317 [Sissehingamine
STOT RE 1, H372 (gaasid)] = 700
Aquatic Acute 1, H400 (ppm
Aquatic Chronic 1, M [Akuutne] = 10
H410 M [Krooniline] = 1
n-butitlatsetaat REACH #: <0.3 Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
EU: 204-658-1 EUHO66
CAS: 123-86-4
Indeks:
607-025-00-1
3-(3,4-diklorofenuil) EU: 206-354-4 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oraalne] = [1]
-1,1-dimetldlurea CAS: 330-54-1 Carc. 2, H351 500 mg/kg
Indeks: STOT RE 2, H373 M [Akuutne] = 10
006-015-00-9 Aquatic Acute 1, H400 [M [Krooniline] = 10
Aquatic Chronic 1,
H410
2-oktutl-2H-isotiasool- EU: 247-761-7 <0.1 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oraalne] = [1]
3-oon CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3, H311 100 mg/kg
Indeks: Acute Tox. 2, H330 ATE [Nahakaudne]
613-112-00-5 Skin Corr. 1, H314 = 300 mg/kg
Skin Sens. 1A, H317  |ATE
Aquatic Acute 1, H400 |[Sissehingamine
Aquatic Chronic 1, (tolmud ja udud)] =
H410 0.05 mg/l
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%
M [Akuutne] = 100
M [Krooniline] = 100
Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d v6i vPvB-d voi vordvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kdesolevas punktis

kasitlemist.

Tulp

P11 Tervise- véi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] ToOkeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

Saadaolevad td6keskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise :14-9-2022 Versioon :3 3/22
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude silmadega : Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mdlemat silmalaugu
lahti. Kontrollida kontaktlaatsede olemasolu ja need eemaldada. Jatkata loputamist
vahemalt 10 minutit. Hankida arstiabi.

Sissehingamisel : Toimetada kannatanu varske 6hu katte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis
vbimaldab kergesti hingata. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on
ebaregulaarne voi tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist voi
hapniku andmist valjadppinud isikute poolt. Suust-suhu hingamise teostamine vdib
olla ohtlik abi osutavale isikule. P&6érduge arsti poole, kui tervisekahjustused
pusivad voi on tdsised. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda
viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lddvestada pingul olevad
riietusesemed nagu krae, lips, voorihm vdi varvel.

Naha kokkupuude : Pesta nahka pohjalikult seebi ja veega voi kasutada naha puhastamiseks méeldud
tunnustatud vahendeid. Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Simptomite
ilmnemisel kutsuge arstiabi. Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta. Po&hjalikult
puhasta jalandud enne korduvkasutamist.

Allaneelamine : Eoputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla
neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle vaikestes kogustes vett juua. Vee
andmine I6petada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine vdib
olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist valja arvatud medtdd6taja ndudel.
Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. P6orduge
arsti poole, kui tervisekahjustused pisivad vdi on tdsised. Teadvuseta isikule ei voi
kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja
kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lédvestada pingul olevad
riietusesemed nagu krae, lips, voérihm voéi varvel.

Esmaabitootajate kaitse : Eitohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva valjadppeta.
Suust-suhu hingamise teostamine vdib olla ohtlik abi osutavale isikule.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad. Segu hindamisel kasutati CLP-maarusel (EU) nr 1272/2008 pdhinevat
summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste omaduste jargi vastavalt liigitatud. Uksikasju vaata Punktidest 2 ja 3.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon uletab td6keskkonna piirnormi, vdib esile kutsuda
poé6rdumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarvistusteemi péérdumatuid mojusid. Simptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapddritus, vasimus,
lihaste ndrkus, unisus ja adrmuslikul juhul ka teadvusekaotus.

Absorptsioonil I1&bi naha vdivad lahustid pdhjustada mdningaid Ulalpoolloetletud méjusid. Korduv vdi pikaajaline
kokkupuude selle seguga vdib pdhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja
imendumine labi naha.

Silma pritsimisel voib vedelik péhjustada arritust ja tagasipéorduvat kahjustust.

Allaneelamine vdib pdhjustada iiveldust, kdhulahtisust ja oksendamist.

Kus teada, vbtab see arvesse viivitusega ja vahetud mdjud ning samuti komponentide kroonilised méjud lihiajalisest
ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

Sisaldab 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Liigse kokkupuute tunnused/siimptoomid

Kokkupuude silmadega : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

Sissehingamisel : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Naha kokkupuude : Koérvaltoimete siimptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
arritus
kuivus
I6henemine

Allaneelamine : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

Juhised arstidele

Eritoimingud

: Ravida haigustunnuste jargi. Pé6rduda mirgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud vai sisse hingatud.

: Eivaja eriravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid

Sobimatud
kustutusvahendid

: Kasutada kustusvahendit, mis sobib tulekolde piiramiseks.

: Pole teada.

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Aine v6i segu ohud

Ohtlikud pdlemisproduktid

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Tuletorjujate
erikaitsemeetmed

Erikaitsevahendeid
tuletorjujatele

: Tules vbi kuumutamisel rohk tduseb ja konteiner vdib I6hkeda. Materjal on kahjulik

vee elukeskkonnale koos kauakestvate jarelmdjudega. Materjaliga saastunud
tulekustutusvesi tuleb kokku koguda ja valtida selle kdrvaldamist veekogudesse,
kanalisatsiooni voi kraavidesse.

: Pagusaadused véivad sisaldada jargmisi materjale:

susinikdioksiid
sUsinikmonooksiid
metallioksiid/-oksiidid

: Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida polemiskoht ja juhtida selle |ahedusest ara

kdik inimesed. Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk vdi ilma sobiva
valjadppeta.

: Tuletdrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud naokaitsega

autonoomset surudhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletérjujate rdivastus (kaasa
arvatud kiivrid, kaitsesaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469,
pakuvad keemiadnnetuste korral tildist kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal

Paastetdotajad

6.2 Keskkonnakaitse
meetmed

: Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva valjadppeta.

Evakueerida Umbritsev piirkond. Hoida ara kdrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste
sisenemine. Mitte puutuda vdi labi kdndida mahavoolanud materjalist. Valtida auru
voi udu sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni
korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne
kaitsevarustus.

: Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

: Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja dravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,
kui toode on péhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla voi
ohu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses vdib olla
keskkonnaohtlik.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Vaike mahavool

: Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel
juhul, voi kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna
sobivasse jaatmekonteinerisse. Kdrvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja
kaudu.

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise
kuupédev
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6. JAGU. Meetmed juhusllku sattumise korral keskkonda

Suur mahavool : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu
piirkonnast. Laheneda mahavoolule pealttuule poolt. Valtida sattumist
kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse voi suletud ruumidesse. Pesta
mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse voi toimida jargnevalt. Korjata ja
koguda mahavool koos mittepbleva absorbendiga, nait. liiv, muld, vermikuliit,
diatomiitmuld ja panna konteinerisse kdrvaldamiseks vastavalt kohalikele
eeskirjadele. Korvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu.
Saastunud absorbent véib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksm&aratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Kaitsemeetmed : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte alla neelata.
Véltida kontakti silmade, naha ja rdivastega. Valtida auru véi udu sissehingamist.
Viltida sattumist keskkonda. Hoida originaalpakendis vdi tunnustatud muust
sobivast materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt
suletuna. Tuhjades konteinerites on tootejadke, mis vdivad olla ohtlikud. Mahutit
korduvalt mitte kasutada.

Nouanne ildise : Piirkonnas, kus seda materjali kdideldakse, hoitakse ja té6deldakse, on s66mine,

té6stushiigieeni kohta joomine ja suitsetamine keelatud. T6o6tajad peavad peavad pesema nagu ja kasi
enne sd6dmist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja
kaitsevarustus enne s60misalasse sisenemist. Taiendavat teavet
higieenimeetmete kohta vt 8.2 jagu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kooskdlas kohalike eeskirjadega. Hoidke originaalpakendis, kaitstuna paikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja
hastiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt jaotist 10), toiduainetest ja joogist. Hoida
pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti
sulgeda ja lekke valtimiseks hoida pUstiasendis. Mitte hoiustada margistamata pakendis. Keskkonnasaaste
valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne kaitlemist vdi kasutamist 10. jaost Ghildumatuid materjale.

7.3 Erikasutus
Soovitused : Eiole saadaval.

Toostusesektorile : Eiole saadaval.
eriomased lahendused

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid. Esitatud teabe aluseks on toote tavalised eeldatavad
kasutusalad. Puistematerjali kaitlemisel vdi muudel kasutusaladel vdib vaja minna tdiendavaid meetmeid, mis voivad
markimisvaarselt suurendada tédlise kokkupuudet voi heitmeid keskkonda.

8.1 Kontrolliparameetrid
T6o6keskkonna piirnormid
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirvaartused

reaktsioonimass

n-butlllatsetaat

Etiitilbenseeni ja M-ksiileeni ja P-ksiileeni

Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv ldbi naha.
PIIRNORM: 50 ppm 8 tundi.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 100 ppm 15 minutid.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 450 mg/m? 15 minutid.
PIIRNORM: 200 mg/m? 8 tundi.
Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 10/2019). [butiiiilatsetaat]
PIIRNORM: 500 mg/m? 8 tundi.
PIIRNORM: 100 ppm 8 tundi.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 700 mg/m? 15 minutid.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 150 ppm 15 minutid.

Soovitatavad
seireprotseduurid

: Kui toode sisaldab koostisosi, millele on maaratud kokkupuute piirnormid, vdib olla
vajalik personali, té6ruumide 6hu voi bioloogiline monitooring ventilatsiooni

efektiivsuse maaramiseks voi muud ohjamismeetodid ja/vdi vajadus hingamisteede
kaitsevahendite kasutamiseks. Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele,
nagu naiteks: Euroopa Standard EN 689 (T66keskkonna 6hu kvaliteet. Juhised
keemiliste toimeainete sissehingamise moju hindamiseks, piirnormide toimega
vordlemiseks ja mddtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042
(Todkeskkonna dhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja
kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega)
Euroopa Standard EN 482 (Té6keskkonna &hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste
toimeainete mododteprotseduuride teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele
juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.

DNELid/DMELid
Toote/koostisosa nimi Tiiup Kokkupuude Vaartus Elanikkond Toimed
Etutlbenseeni ja M-ksiileeni ja P- DNEL |Pikaajaline 1.6 mg/kg | Uldelanikkond Susteemne
kslleeni reaktsioonimass Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 14.8 mg/m?3| Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL [Pikaajaline 77 mg/m*® | Tdotajad Slsteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 108 mg/kg | Uldelanikkond Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 180 mg/kg | Téotajad Susteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Lduhiajaline 289 mg/m?® | To6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 289 mg/m? | Tootajad Susteemne
Sissehingamisel
IPBC DNEL |Pikaajaline 0.023 mg/ | Tootajad Susteemne
Sissehingamisel m?3
DNEL |Luhiajaline 0.07 mg/m3| Téo6tajad Siusteemne
Sissehingamisel
DNEL [Lduhiajaline 1.16 mg/m?3| T6o6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL | Pikaajaline 1.16 mg/m?3| Téotajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL [Pikaajaline 2 mg/kg Tootajad Slsteemne
Nahakaudne bw/paevas
n-butlllatsetaat DNEL |Lubhiajaline 2 mg/kg Uldelanikkond Sisteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 2 mg/kg Uldelanikkond Slsteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 3.4 mg/kg | Uldelanikkond Slisteemne
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

3-(3,4-diklorofenadl)
-1,1-dimetudlurea

Nahakaudne bw/paevas

DNEL |Luhiajaline 6 mg/kg Uldelanikkond | Susteemne
Nahakaudne bw/paevas

DNEL |Pikaajaline 7 mg/kg Tootajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas

DNEL |Luhiajaline 11 mg/kg | Téotajad Susteemne
Nahakaudne bw/paevas

DNEL |Pikaajaline 12 mg/m?® | Uldelanikkond Siusteemne
Sissehingamisel

DNEL [Pikaajaline 35.7 mg/m?3| Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel

DNEL |Pikaajaline 48 mg/m*® | Téotajad Sisteemne
Sissehingamisel

DNEL [Lduhiajaline 300 mg/m? | Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel

DNEL |Luhiajaline 300 mg/m? | Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel

DNEL |Pikaajaline 300 mg/m? | Too6tajad Kohalik
Sissehingamisel

DNEL [Lduhiajaline 600 mg/m?® | To6tajad Kohalik
Sissehingamisel

DNEL |Luhiajaline 600 mg/m? | Tootajad Susteemne
Sissehingamisel

DNEL |Pikaajaline 0.17 mg/m3| Téotajad Susteemne
Sissehingamisel

DNEL |Pikaajaline 5.79 mg/ |Tootajad Siusteemne
Nahakaudne kg bw/

paevas

PNECid
Ukski PNEC pole kattesaadav.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline
kontroll

Isiklikud kaitsemeetmed
Higieenimeetmed

Silmade/nao kaitsmine

Naha kaitsmine
Kate kaitsmine

: Hea uldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata td6taja kokkupuudet

Ohusaastega.

: Pesta kaed, kasivarred ja nagu pohjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist

ning enne sé6mist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning t66paeva 16pul.
Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid.
Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja
hadaabidusid on té6koha laheduses.

: Kanda kinnitatud standardile vastavaid kaitseprille, kui riskianallits naitab, et see

on vajalik kokkupuute valtimiseks vedelikupritsmete, udude, gaaside ja tolmudega.
Véimaliku kokkupuute korral peab kandma jargmisi kaitsevahendeid, kui hinnang ei
ndua isikukaitse kdrgemat tasemet: kulgklappidega kaitseprillid.

: Kanda standardinduetele vastavaid keemikaalikindlaid, mittelabilaskvaid

kaitsekindaid kogu kemikaalide kaitlemise aja jooksul, kui riskianallUs naitab selle
vajadust. Kindatootja esitatud andmeid arvestades tuleb kontrollida kasutamise
ajal, kas kindad on veel sailitanud oma kaitseomadused. Peab markima, et iga
kindamaterjali 1&bitungimise aeg vdib olla erinevatel kindatootjatel erinev. Mitut
ainet sisaldavate segude korral ei saa kinnaste kaitseaega tapselt hinnata.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

Keha kaitse

Muu nahakaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

Pikaajalise v6i korduva kokkupuute korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 6
kuuluvaid kindaid (kindamaterjali I1abimisaeg> 480 minutit vastavalt standardile
EN374). Soovitatavad kindad: Viton ® vai nitriilkummi, paksus = 0,38 mm.
LUhikese kokkupuute korral, on soovitatav kasutada kaitseklassi 2 vdi kdrgemasse
kaitseklassi kuuluvaid kindaid (kindamaterjali labimisaeg> 30 minutit vastavalt
standardile EN374). Soovitatavad kindad: nitriilkummi, paksus = 0,12 mm.

Kindaid tuleb vahetada regulaarselt ja samuti siis, kui on ndha marke kindamaterijali
kahjustusest.

Kinnaste vastupidavust voi efektiivsust voivad vahendada flsikalised / keemilised
kahjustused ja halb hooldus.

Soovitus kaesoleva toote kaitlemisel kasutatavate kinnaste tlitbi véi titpide kohta
pohineb jargmisest allikast saadud teabel:
Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tllp voi tlubid toote kaitlemiseks oleks

kdige sobivamad ja votma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need
sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises.

: Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava té6llesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui
hakatakse toodet kaitlema.

: Vastavad jalatsid ja tdiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hdlmab ning spetsialist peab need enne
selle toote kaitlemist heaks kiitma.

: Ekspositsiooniohu ja potentsiaali alusel valige respiraator, mis vastab kohasele

standardile vai sertifikatsioonile. Rspiraatoreid tuleb kasutada vastavalt
respiratoorse kaitse programmile, et tagada vastav sobivus, valjadpe ja muud
tahtsad kasutusaspektid.

: Kontrollida ventilatsiooni- voi t00s kasutatavate seadmete dhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse digusaktide nduetele. Mdnel juhul vdib
osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite vOi kasutatavate seadmete tehniliste
muudatuste sisseviimine, et vdhendada heitme kogust vastuvoetava tasemeni.

9. JAGU. Flusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus
Filisikaline olek
Varvus
Lohn
Lohnalavi
Sulamis-/kiilmumispunkt
Keemise algpunkt ja
keemisvahemik
Sittivus
Alumine ja tlemine
plahvatuspiir
Leekpunkt
Isesittimistemperatuur

: Vedelik.

: Varvitu.

: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.
: [90°C (194°F)

: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.

: [BUletud tiigli: 61°C (141.8°F) [Pensky-Marterns]
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Koostisosa nimetus °C °F Meetod
%(2-methoxy—4-nitrophenyl)azo]—N- 180 356 VDI 2263
(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide

tributylamine 210 410 EU A.15
Susivesinikud,C11-C14,n-alkaanid,isoalkaanid, >220 >428

tstklilised,<2%aromaatsed

parafiin (aurud) 244.85 472.7
Stsivesinikud,C10-C13,n-alkaanid,isoalkaanid, 280 kuni 470 536 kuni 878
tsliklilised,<2%aromaatsed

Too6stusbensiin (nafta), hiidrogeenitud, raske 280 kuni 470 536 kuni 878
5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-blacridine- 280 536 VDI 2263
7,14-dione

2-metitlpentaan-2,4-diool 305.85 582.5

Atseetanhdriid 316 600.8
2-metoksu-1-metluletillatsetaat 333 631.4 DIN 51794
Linaseemnedli 342.85 649.1
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol 347 656.6

Raskbensiin (nafta), raske alkilaatfraktsioon 355 671
[29H,31H-ftalotslianinato(2-)-N29,N30,N31,N32]vask | 356 672.8 EUA.16
dodecamethylcyclohexasiloxane 368 kuni 371 694.4 kuni 699.8

glutseriin 370 698
decamethylcyclopentasiloxane 372 701.6 ASTM E 659-78
vask ftalotstianiinroheline 378 712.4 EU A.16
2-htdroksuetudltselluloos 380 716
Oktametuliltsiklotetrasiloksaan 384 kuni 387 723.2 kuni 728.6 ASTM E 659
3-(3,4-diklorofeniiiil)-1,1-dimettilurea 401 753.8 EU A.16
n-butlilatsetaat 415 779 EU A.15
Etlitilbenseeni ja M-ksuleeni ja P-ksiileeni 432 809.6

reaktsioonimass

Pirrolo[3,4-c]purrole-1,4-dioon, 3,6-bis(4-klorofenddl) | >400 >752

-2,5-dihiidro-

ammooniumkloriid >400 >752 EU A.16
antrakinoon 650 1202

Lagunemistemperatuur

Ei ole saadaval.

pH Ei ole saadaval. [DIN EN 1262]
Viskoossus Kinemaatiline: 163 mm?s [DIN EN ISO 3219]
Lahustuvus(ed)

Meedia Tulemus

KGIm vesi Lahustumatu [OESO (TG 105)]

Jaotustegur: n-oktanool/-vesi

Aururohk

Mitterakendatav.
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Aururdohk temperatuuril 20 °C Aururdohk temperatuuril 50 °C
Koostisosa nimetus mm Hg kPa Meetod mm Hg kPa Meetod
%mooniumhﬂdroksiid 360.03 48
vesi 23.8 3.2
n-butiiilatsetaat 11.25 1.5 DIN EN 13016-2
Etuilbenseeni ja M-kstleeni ja P- | 6.7 0.89
ksileeni reaktsioonimass
Atseetanhudriid 5.1 0.68
2-metoksi-1-metidletuilatsetaat | 2.7 0.36 OECD 104
Oktametiilltsiiklotetrasiloksaan 0.99 0.13
Sisivesinikud,C10-C13,n- 0.75 kuni 2.25 | 0.1 kuni 0.3
alkaanid,isoalkaanid,tsiklilised
<2%aromaatsed
Raskbensiin (nafta), raske 0.75 kuni 1.5 [ 0.1 kuni 0.2
alkulaatfraktsioon
To0stusbensiin (nafta), 0.75 kuni 2.25 | 0.1 kuni 0.3
hudrogeenitud, raske
poliieetriga modifitseeritud 0.75 0.1
siloksaan
decamethylcyclopentasiloxane 0.25 0.033
Sdusivesinikud,C11-C14,n- 0.23 kuni 0.45| 0.031 kuni
alkaanid,isoalkaanid,tsiklilised, 0.06
<2%aromaatsed
tributylamine 0.14 0.019 OECD 104
Destillaadid (nafta), solvendiga <0.08 <0.011 ASTM D 5191
deparafiniseeritud, rasked
parafiinsed
Destillaadid (nafta), solvent- <0.08 <0.011 ASTM D 5191
rafineeritud rasked parafiinsed
2-metiilpentaan-2,4-diool 0.05 0.0067
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 0.01 0.0013
glitseriin 0.000075 0.00001 0 0
polli(oksu-1,2-etaanditlil) 0.0000003 0.00000004
antrakinoon 0.00000012 | 0.000000016
tsinkpUritioon <0.000000008 | <0.0000000011 | OECD 104
3-(3,4-diklorofenuiul) 0.000000006 | 0.0000000008( OECD 104 0.0000013 0.00000017 | OECD 104
-1,1-dimettdlurea
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol 0 0
vask ftalotstianiinroheline 0 0
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]- | 0 0
N-(2-methoxyphenyl)
-3-oxobutyramide
4-metlulheksidl-3-[3- 0 0
(bensotriasool-2-uil)-5-tetr-buttilil-
4-hiidroksufenudl]propanoaat
[29H,31H-ftalotslianinato(2-)-N29, | 0 0 EUA4
N30,N31,N32]vask
3,5,5-trimethylhexanoic acid 0 0
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

propylidynetrimethanol 0 0
bronopool (INN) 0 0 0 0
C(M)IT/MIT(3:1) 0 0
Maleiinhape 0 0 OECD 104
Tihedus : 0708 g/cm?® [DIN EN 1SO 2811-1]

Auru tihedus
Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus

: Eiole saadaval.

. [Mitterakendatav.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime

10.2 Keemiline stabiilsus

10.3 Ohtlike reaktsioonide
voimalikkus

10.4 Tingimused, mida
tuleb viltida

10.5 Kokkusobimatud
materjalid

10.6 Ohtlikud lagusaadused

: Toote voi selle koostisosade reageerimisvéimet puudutavad spetsiaalsed
testiandmed pole kattesaadavad.

: Toode on pisiv.

: Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

: Puuduvad uksikasjalikud andmed.

: Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Akuutne toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude
Blsivesinikud,C10-C13,n-  [LC50 Sissehingamisel Aur Rott 8500 mg/m3 4 tundi
alkaanid,isoalkaanid,
tsuklilised,<2%aromaatsed

LD50 Suukaudne Rott >6 g/kg -
Etudlbenseeni ja M-ksuleeni |LC50 Sissehingamisel Gaas. Rott 6670 ppm 4 tundi
ja P-ksUleeni
reaktsioonimass
LD50 Suukaudne Rott 4300 mg/kg -
LD50 Suukaudne Rott 4300 mg/kg -
IPBC LD50 Suukaudne Rott 1470 mg/kg -
n-buttilatsetaat LD50 Nahakaudne Kaualik >17600 mg/kg -
LD50 Kéhukelmesisene Hiir 1230 mg/kg -
LD50 Suukaudne Merisiga 4700 mg/kg -
LD50 Suukaudne Imetaja — 4300 mg/kg -
maaratlemata
liigid
LD50 Suukaudne Hiir 6 g/kg -
LD50 Suukaudne Kuulik 3200 mg/kg -
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

LD50 Suukaudne Rott 10768 mg/kg -
LD50 Kokkupuuteviis pole teada|Imetaja — 1592 mg/kg -
maaratlemata
liigid
LDLo Lihasesisene Merisiga 2648 mg/kg -
LDLo Kéhukelmesisene Merisiga 1500 mg/kg -
Kokkuvote/jareldus : Eiole saadaval.
Ageda miirgituse hinnangud
Toote/koostisosa nimi Suukaudne | Nahakaudne | Sissehingamine | Sissehingamine | Sissehingamine
(mg/kg) (mg/kg) (gaasid) (aurud) |(tolmud ja
(ppm) (mgll) udud)
(mgll)
N2130043 BTC0000 WC MB HD LOS WIO PB N/A N/A 254166.2 |1089.3 N/A
ALG
Etlilbenseeni ja M-kslleeni ja P-kstileeni 4300 1100 6670 N/A N/A
reaktsioonimass
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 500 N/A 700 3 N/A
diuron 500 N/A N/A N/A N/A
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 100 300 N/A N/A 0.05
Arritus/séévitus
Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Tulemus| Kokkupuude Vaatlus
Etuilbenseeni ja M-ksileeni | Silmad - Nérk arritaja Kaulik - 87 mg -
ja P-ksuleeni
reaktsioonimass
Silmad - Tugev arritaja Kaulik - 24 tundi 5 mg | -
Nahk - Nork arritaja Rott - 8 tundi 60 Ul |-
Nahk - Méddukas arriti Kaulik - 100 % -
Nahk - Mdddukas arriti Kadlik - 24 tundi 500 |-
mg
n-butttlatsetaat Silmad - Md&dukas arriti Kaulik - 100 mg -
Nahk - Mdddukas arriti Kaadlik - 24 tundi 500 |-
mg
2-oktlul-2H-isotiasool-3-oon | Silmad - Tugev arritaja Kaulik - 100 mg -
Kokkuvote/jareldus : Eiole saadaval.
Ulitundlikkus
Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
Mutageensus
Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
Kantserogeensus
Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude
Etullbenseeni ja M-ksiileeni | Positiivne - Sissehingamisel - | Hiir <75 ppm 103 nadalad; 5

ja P-kslleeni
reaktsioonimass

TC

paeva nadalas

Kokkuvote/jareldus
Reproduktiivtoksilisus
Kokkuvote/jareldus

Teratogeensus
Kokkuvote/jareldus

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Toote/koostisosa nimi Kategooria Kokkupuuteviis Sihtorganid
Etuilbenseeni ja M-ksiileeni ja P-ksiileeni 3. kategooria - Hingamisteede
reaktsioonimass arritus
n-butttlatsetaat 3. kategooria - Narkootiline toime
Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Toote/koostisosa nimi Kategooria Kokkupuuteviis Sihtorganid
Etuilbenseeni ja M-ksiileeni ja P-ksiileeni 2. kategooria - -
reaktsioonimass
IPBC 1. kategooria - -
3-(3,4-diklorofentll)-1,1-dimetldlurea 2. kategooria - -

Hingamiskahjustus

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Blsivesinikud,C11-C14,n-alkaanid,isoalkaanid,tsiiklilised,
<2%aromaatsed
Susivesinikud,C10-C13,n-alkaanid,isoalkaanid,tstklilised,
<2%aromaatsed

Etldlbenseeni ja M-kslleeni ja P-ksuleeni reaktsioonimass

HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

Teave voimalike : Eiole saadaval.
kokkupuuteviiside kohta

Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Kokkupuude silmadega : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.

Sissehingamisel
Naha kokkupuude

: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
: Rasva arastav toime nahale. Vaib pohjustada naha kuivust ja arritust.

Allaneelamine : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.

Fuiisikaliste, keemiliste vOi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid

Kokkupuude silmadega : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Sissehingamisel

Naha kokkupuude
arritus
kuivus
[6henemine

: Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
: Kdrvaltoimete simptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda:

Allaneelamine : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Luhi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline méju

Lihiajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Eiole saadaval.
mojud
Potentsiaalsed : Eiole saadaval.

viivitusega mojud
Pikaajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Eiole saadaval.
mojud
Potentsiaalsed : Eiole saadaval.

viivitusega mojud
Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused
Ei ole saadaval.

kuupédev
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Kokkuvote/jareldus
Uldine

Kantserogeensus
Mutageensus
Reproduktiivtoksilisus

: Eiole saadaval.

: Korduv véi pikaajaline kokkupuude vdib pdhjustada naha rasvatustumist, mille
tagajarjeks on nahaarritus, [bhenemine ja/voi dermatiit.

: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Ei ole saadaval.
11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad.
Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Segu hindamisel kasutati CLP-maarusel (EU) nr 1272/2008 pdhinevat summeerimismeetodit ja see on
Okotoksikoloogiliste omaduste jargi vastavalt liigitatud. Vt tdpsemalt jagu 2 ja 3.

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Kokkupuude
Etuilbenseeni ja M-ksiileeni | Akuutne(ige) LC50 8.5 ppm Koorikloomad - Palaemonetes |48 tundi
ja P-ksuleeni Mereakvatoorium pugio - Taiskasvanu
reaktsioonimass
Akuutne(age) LC50 8500 g/l Koorikloomad - Palaemonetes |48 tundi
Mereakvatoorium pugio
Akuutne(age) LC50 15700 pgl/l Kala - Lepomis macrochirus - 96 tundi
Magevesi Nooruk (lennuvdimeline,
hauduv, beebi)
Akuutne(age) LC50 13400 pgl/l Kala - Pimephales promelas 96 tundi
Magevesi
IPBC Akuutne(age) EC50 0.186 mg/l Dafnia - Daphnia magna 48 tundi
Magevesi
Krooniline NOEC 8.4 ppb Kala - Pimephales promelas 35 paeva
n-butlilatsetaat Akuutne(age) LC50 32 mg/I Koorikloomad - Artemia salina |48 tundi
Mereakvatoorium
Akuutne(age) LC50 62000 pgl/l Kala - Danio rerio 96 tundi
Magevesi
Akuutne(édge) LC50 100000 pgl/l Kala - Lepomis macrochirus 96 tundi
Magevesi
Akuutne(dge) LC50 185000 g/l Kala - Menidia beryllina 96 tundi
Mereakvatoorium
Akuutne(age) LC50 18000 pgl/l Kala - Pimephales promelas 96 tundi
Magevesi
3-(3,4-diklorofentiil) Akuutne(dge) EC50 0.0023 mg/l Vetikad - Chlorella pyrenoidosa |96 tundi
-1,1-dimettilurea Magevesi
Akuutne(age) EC50 0.0027 mg/l Vetikad - Scenedesmus 96 tundi
Magevesi quadricauda
Akuutne(dge) EC50 7.6 ug/l Magevesi |Veetaimed - Lemna 72 tundi
aequinoctialis
Akuutne(age) EC50 0.005 mg/l Veetaimed - Lemna sp. 96 tundi
Magevesi
Akuutne(dge) EC50 7.2 mg/l Magevesi | Dafnia - Daphnia magna - 48 tundi

Vastsindinu
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12. JAGU. Okoloogiline teave

2-oktuul-2H-isotiasool-3-oon

Akuutne(adge) EC50 8.6 mg/l Magevesi
Akuutne(adge) EC50 8.6 mg/l Magevesi

Akuutne(age) EC50 8.4 ppm Magevesi
Akuutne(age) IC50 2.41 ug/l
Mereakvatoorium

Akuutne(age) IC50 5.89 ug/l
Mereakvatoorium

Akuutne(age) IC50 2.47 ug/l
Mereakvatoorium

Akuutne(age) LC50 3044 ug/l
Mereakvatoorium

Akuutne(age) LC50 2900 g/l
Magevesi

Akuutne(age) LC50 3100 pg/l
Magevesi

Akuutne(age) LC50 1.95 ppm
Magevesi

Krooniline EC10 0.76 pg/l Magevesi

Krooniline EC10 0.11 pg/l Magevesi

Krooniline IC10 0.47 pg/l
Mereakvatoorium
Krooniline IC10 0.7 pgl/l
Mereakvatoorium
Krooniline IC10 0.49 ug/l
Mereakvatoorium
Krooniline NOEC 0.283 ug/I
Mereakvatoorium
Krooniline NOEC 0.34 g/l
Mereakvatoorium
Krooniline NOEC 0.34 g/l
Mereakvatoorium
Krooniline NOEC 26.4 ppb
Krooniline NOEC 26.4 ppb
Krooniline NOEC 26.4 ppb
Krooniline NOEC 33.4 pg/l Magevesi

Akuutne(adge) EC10 0.000224 mg/I
Akuutne(dge) EC50 0.084 mg/!

Akuutne(dge) EC50 0.00129 mg/l
Akuutne(dge) EC50 0.42 mg/I
Akuutne(dge) EC50 107 ppb Magevesi
Akuutne(age) LC50 47 ppb Magevesi
Krooniline NOEC 74 ppb Magevesi
Krooniline NOEC 8.5 ppb

Dafnia - Daphnia magna
Dafnia - Daphnia magna -
Vastsundinu

Dafnia - Daphnia magna
Veetaimed - Halodule uninervis

Veetaimed - Halodule uninervis
Veetaimed - Zostera muelleri

Koorikloomad - Palaemon
serratus - Naupliuse jargne
staadium

Kala - Cyprinus carpio - Maim

Kala - Morone saxatilis
Kala - Oncorhynchus mykiss

Vetikad - Fragilaria capucina
SSp. rumpens

Vetikad - Fragilaria capucina -
Eksponentsiaalne kasvufaas
Veetaimed - Halodule uninervis

Veetaimed - Halodule uninervis
Veetaimed - Zostera muelleri
Vetikad - Nitzschia pungens
Veetaimed - Halodule uninervis
Veetaimed - Zostera muelleri

Kala - Pimephales promelas
Kala - Pimephales promelas
Kala - Pimephales promelas
Kala - Pimephales promelas -
Embrio

Vetikad - Navicula peliculosa
Vetikad - Desmodesmus
subspicatus

Vetikad - Navicula peliculosa
Dafnia

Dafnia - Daphnia magna
Kala - Oncorhynchus mykiss
Dafnia - Daphnia magna
Kala - Pimephales promelas

48 tundi
48 tundi

48 tundi
72 tundi

72 tundi
72 tundi

48 tundi

96 tundi
96 tundi
96 tundi
96 tundi
96 tundi
72 tundi
72 tundi
72 tundi
96 tundi
72 tundi
72 tundi
60 paeva
60 paeva
60 paeva
63 paeva

48 tundi
72 tundi

48 tundi
48 tundi
48 tundi
96 tundi
21 paeva
35 paeva

Kokkuvote/jareldus

12.2 Piisivus ja lagunduvus
Kokkuvote/jareldus

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.
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12. JAGU. Okoloogiline teave

Toote/koostisosa nimi

Poolestusaeg vees

Fotoliils

Biolagunduvus

Etuilbenseeni ja M-ksiileeni
ja P-kslleeni
reaktsioonimass

IPBC

Kergelt

Kergelt

12.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi

LogPow

BCF

Voéimalik

SUsivesinikud,C10-C13,n-
alkaanid,isoalkaanid,
tsuklilised,<2%aromaatsed
Etutlbenseeni ja M-ksuleeni
ja P-ksuleeni
reaktsioonimass

IPBC

n-butlitilatsetaat
3-(3,4-diklorofenaiil)
-1,1-dimettilurea
2-oktuul-2H-isotiasool-3-oon

3.12

2.81
2.3
2.84

2.45

10 kuni 2500

8.1 kuni 25.9

korge

madal

madal
madal
madal

madal

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi
jaotuskoefitsient (Koc)

Liikuvus

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) v6i vPvB (vaga pusivad ja vaga
bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Ei ole saadaval.

12.7 Muud kahjulikud mojud

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud voi kriitilised ohud.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmé&aratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode
Korvaldusmeetodid

Ohtlikud jaatmed

: Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida véi minimiseerida kui vahegi véimalik. Toote,
selle lahuste ja kbikide kérvalproduktide kérvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jaatmekaitluse digusaktidele ning kdigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaagid ja mitteringlevad tooted kérvaldada lepingulise
litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kdrvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, vélja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate

ametiasutuste nduetele.

: Toote klassifikatsioon voib vastata ohtlike jaatmete kriteeriumidele.
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13. JAGU. Jaatmekaitlus

Jaatmekaitlus

: Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vi veekogudesse.

Kdrvaldada vastavuses kdikide riiklike ja kohalike omavalitsuse eeskirjadega.
Kui see toode segatakse teiste jadtmetega, ei pruugi enam esialgne jdatmekood
kehtida ja tuleb maarata sobiv kood.

Taiendava teabe saamiseks tuleb pédrduda jaatmetega tegeleva kohaliku
omavalitsuse poole.

Euroopa jaatmenimistu (EWC)

Kaesoleva toote klassifikatsioon Euroopa Jaatmenimistu jargi toote kaitlemisel jadgtmena on:

Jaatmekood

Jaatmete tihistus

EWC 08 01 11*

Orgaanilisi lahusteid voi muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi- ja lakijadtmed

Pakend
Korvaldusmeetodid

Jaatmekaitlus

Erilised ettevaatusabinoud

: Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida voi minimiseerida kui vahegi véimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist voi prigimage peaks kaaluma
ainult juhul, kui korduvkasutamine pole véimalik.

: Kasutades sellel ohutuskaardil esitatud teavet, tuleb tiihjade mahutite

klassifitseerimise kohta ndu kisida jdatmetega tegelevalt vastavalt ametiasutuselt.
Tlhjad mahutid tuleb kas kérvaldada voi taastada.

Visake konteinerite saastunud toode vastavalt kohalikele vai riiklikele
oigusnormidele.

: Kemikaal ja pakend tuleb jddtmetena havitada ohutult. Ettevaatlikult kdidelda

tihjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tuhjadesse
konteineritesse voi pakendivoodrisse voivad jaada ainejaagid. Valtida
mahavoolanud materjali hajumist ja dravoolu ning sattumist pinnasesse,
veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID

IMDG IATA

14.1 URO number
vOi ID number

Reguleerimata.

Reguleerimata. Not regulated.

14.2 URO veose
tunnusnimetus

14.3 Transpordi
ohuklass(id)

14.4 Pakendiriihm

14.5 Ei. Ei. No.
Keskkonnaohud
Lisateave

IMDG : Onnetusjuhtumi plaan Not applicable.

14.6 Eriettevaatusabinoud
kasutajatele

14.7 Mahtlasti merevedu
kooskolas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

: Siseveod: alati vedada piistiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et

vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest dnnetusjuhtumi véi mahavoolu
korral.

: Mitterakendatav.
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15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
EL méaéarus (EU) nr 1907/2006 (REACH)
XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu
XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Védga ohtlikud ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

XVIl lisa - Teatud ohtlike : Mitterakendatav.
ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

Muud EL 6igusaktid

vOoC : Sellele tootele kehtivad direktiivi 2004/42/EU lenduvaid orgaanilisi tihendeid (VOC)

puudutavad satted. Taiendava teabe saamiseks lugege toote margistust ja/voi
tehiliste andmete lehte.

Kasutusvalmis segu LOU : Ffi ole saadaval.
sisaldus

Toostusheidete : Mitte loetletud
(saastuse kompleksne

viltimine ja kontroll) -

Ohk

Toostusheidete : Mitte loetletud
(saastuse kompleksne

valtimine ja kontroll) -

Vesi

Osoonikihti kahandavad ained (1005/2009/EL)
Mitte loetletud.

Eelnev informeeritud ndusolek (PIC) (649/2012/EL)
Mitte loetletud.

pusivate orgaaniliste saasteainete kohta
Mitte loetletud.

Seveso Direktiiv

Toode ei ole reguleeritud Seveso direktiiviga.
Riiklikud digusaktid
Rahvusvahelised eeskirjad

Keemiarelva keelustamise konventsiooni kemikaalide lisa 1., 2. ja 3. nimekiri
Mitte loetletud.

Montreali protokoll
Mitte loetletud.

Piisivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon
Mitte loetletud.

Eelnevalt teatatud néusoleku protseduuri kidsitlev Rotterdami konventsioon (PIC)
Mitte loetletud.

UNECE piisivate orgaaniliste saasteainete ja raskmetallide Arhusi protokoll
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15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

Mitte loetletud.

Inventariloend
Euraasia majandusliit

15.2 Kemikaaliohutuse : Kemikaaliohutuse hindamist pole Iabi viidud.
hindamine

16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vérreldes.

Liihendid ja akroniiiimid : ATE = Ageda toksilisuse hinnang )
CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU maarus nr
1272/2008]

DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EUH-lause = CLP eriohulause

N/A = Ei ole saadaval

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RRN = REACH registreerimisnumber

SGG = eraldusrihm

vPVvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt méairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Pohjendus
Kquatic Chronic 3, H412 Kalkulatsioonimeetod
Liihendatud H-lausete tiistekst
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301 Allaneelamisel murgine.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H304 Allaneelamisel vbi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H311 Nahale sattumisel muirgine.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H315 Pdhjustab nahaarritust.
H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H330 Sissehingamisel surmav.
H331 Sissehingamisel mirgine.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 V6ib pbhjustada hingamisteede arritust.
H336 V6ib pbhjustada unisust voi peapdoritust.
H351 Arvatavasti pohjustab vahktdbe.
H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
H373 Vo6ib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust vai I6henemist.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] taistekst
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16. JAGU. Muu teave

Kcute Tox. 2 AGE MURGISUS - 2. kategooria

Acute Tox. 3 AGE MURGISUS - 3. kategooria

Acute Tox. 4 AGE MURGISUS - 4. kategooria

Aquatic Acute 1 LUHIAJALINE (AGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1.
kategooria

Agquatic Chronic 1 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 1.
kategooria

Aquatic Chronic 3 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 3.
kategooria

Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

Carc. 2 KANTSEROGEENSUS - 2. kategooria

Eye Dam. 1 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 1. kategooria

Eye Irrit. 2 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 2. kategooria

Flam. Lig. 3 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria

Skin Corr. 1 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 1. kategooria

Skin Irrit. 2 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria

Skin Sens. 1 NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria

Skin Sens. 1A NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.A kategooria

STOT RE 1 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE -
1. kategooria

STOT RE 2 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE -
2. kategooria

STOT SE 3 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - UHEKORDNE
KOKKUPUUDE - 3. kategooria

Triikkkimiskuupaev

Viéljaandmiskuupéaev/
Labivaatamise kuupdev

Eelmise véljaande kuupaev

Versioon
Markus lugejale

: 16 Detsember 2022
: 15 Detsember 2022

: 14 September 2022

OLULINE MARKUS. Kéesolevale ohutuskaardile kantud teave ei pretendeeri ammendavusele ning péhineb
meie praegustel teadmistel ja kehtivatel seadustel. Igaiiks, kes kasutab toodet muul kui tootekirjelduses
soovitatud otstarbel ilma eelneva kirjaliku kinnituseta toote sobivuse kohta kavandatud otstarbeks, teeb seda
omal vastutusel. Kasutaja vastutab alati kbikide vajalike meetmete rakendamise eest, mis on vajalikud
oigusaktide ja kohalike eeskirjade néuete taitmiseks. Lugege alati Iabi tootekirjeldus ja kemikaali ohutuskaart,
kui need on saadaval. K6ik néuanded, mida me anname, ja kéik vaited, mida me toote kohta esitame
(kdesoleval ohutuskaardil vé6i muul viisil) vastavad tegelikkusele meie parima teadmise kohaselt, kuid
aluspinna kvaliteet ja seisund ning paljud muud toote kasutamist méjutavad tegurid ei s6ltu meist. Seetéttu ei
véta me endale mingit vastutust toote toimivuse véi toote kasutamisest tulenevate kahjude eest, vélja arvatud
eraldi kirjaliku kokkuleppe olemasolul. Kbéikidele meie turustatavatele toodetele ja meie antavatele tehnilistele
néuannetele kehtivad meie standardsed miiiigitingimused. Teil tuleks paluda endale standardsete
miiligitingimuste eksemplar ja lugeda see hoolikalt labi. Jitame endale 6iguse kdesoleval ohutuskaardil
esitatud teavet aeg-ajalt muuta seoses kogemuste lisandumise ja pideva tootearendusega. Kasutaja peab
enne toote kasutamist ise kontrollima, et tema ohutuskaart on uusim versioon.

Kéesoleval ohutuskaardil nimetatud kaubamérkide omanik véi litsentseeritud kasutaja on AkzoNobel.

Peakontor

AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
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