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CLEAR UHS AIR

Con Dynacoat Clear UHS Air potete contare su 
un'essiccazione all'aria veloce e affidabile. Riduce 
i costi energetici garantendo al contempo una 
finitura brillante di grande effetto e facilmente 
lucidabile in tempi brevi.

RISPARMIO DI TEMPO ED ENERGIA
A 20°C, Dynacoat Clear UHS Air è secco 
maneggiabile in soli 90 minuti e può essere 
lucidato dopo 120 minuti. Senza essiccazione 
in forno, il costo dell'energia è molto ridotto. 
La facile lucidatura e un buon aspetto finale, 
migliorano la produttività e i profitti.

TUTTE LE CONDIZIONI
Dynacoat Clear UHS Air ha un'ampia finestra 
applicativa. Funziona in modo estremamente 
valido a qualsiasi temperatura ambiente tra i 
20°C e i 40°C, e in qualsiasi applicazione, dal 
ritocco alla riverniciatura completa. Spruzzabilità 
e distensione eccellente garantiscono risultati 
precisi, con la possibilità di scegliere tra diluente 
standard o rapido per soddisfare esigenze diverse.

LE CARROZZERIE IN CERCA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI 
OTTIMI RISULTATI FINALI, POTRANNO BENEFICIARE DI QUESTO 
VALIDO TRASPARENTE ULTRA ALTO SOLIDO CON ESSICCAZIONE 
ALL'ARIA, CONFORME ALLE NORMATIVE VOC.
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UN POTENTE TRASPARENTE CON ESSICCAZIONE 
ALL'ARIA PER FINITURE ECCELLENTI

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Proprietà di essiccazione rapida all'aria ▪  Nessun utilizzo della cabina di verniciatura
▪  Risparmio energetico

Rapidi tempi di fuori polvere ▪  Minore rischio di rilavorazioni
▪  Maggior produttività

Ampia finestra applicativa ▪  Utile per tutte le dimensioni di riparazione in 
tutte le condizioni 

Distensione e brillantezza eccellenti ▪  Ottimi risultati finali
▪  Meno difficoltà per la lucidatura
▪  Clienti finali soddisfatti

Facile da usare ▪  Prodotto affidabile e buoni risultati finali
▪  Processi applicativi sicuri
▪  Minore rischio di rilavorazioni

2:1:10% D1/D8 ½+1 mano (gravità)  
1,2-1,4 mm  
1,7-2,2 bar

Tra le mani:  
3-5 min
Prima dell'essic-
cazione: 5 min

1,5-4 h a 20ºC
(opzionale:  
20 min a 60ºC)



dynacoat.com

AkzoNobel ha una passione per la vernice. 
Siamo esperti nella produzione di vernici e 
rivestimenti, che dal 1792 rappresentano un 
punto di riferimento per il colore e la protezione. 
Il nostro portafoglio di marchi a livello mondiale 
- tra cui Dulux, International, Sikkens e Interpon 
- gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. 
Con sede centrale in Olanda, operiamo in oltre 
80 paesi e impieghiamo circa 33.500 persone 
di talento che sono appassionate di prodotti 
e servizi ad alta efficienza che i nostri clienti 
si aspettano. Per ulteriori informazioni visitare 
www.akzonobel.com
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