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Pojecie naprawa miejscowa i cieniowanie jest rozumiane jako niewidoczna naprawa
ograniczajgca sie do uszkodzonego miejsca lub cieniowanie w kierunku nieuszkodzonej powtoki
lakierniczej OEM. W rezultacie, w przypadku drobnego uszkodzenia powtoki lakiernik nie musi

lakierowac catego elementu.
Podana w niniejszym biuletynie metoda aplikacji jest odpowiednia do napraw miejscowych
i cieniowania przy uzyciu wszystkich lakieréw nawierzchniowych i bezbarwnych Dynacoat.

Przygotowanie

P500 Wit6knina $cierna / P1000-P1500 Pasta polerska / P2000-P3000

Cieniowanie

i
»
»

Lakier bezbarwny
Lakier nawierzchniowy

Fade Out Additive (aerozol)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD CIENIOWANIE

Doktadnie wypolerowac¢ powierzchnie do cieniowania pastg polerska, najlepiej uzywajgc

gz polerki.

-

=7 Opcjonalnie: mozna uzy¢ bardzo drobnego papieru sciernego, jak P2000-P3000 lub
podobny.

Przed aplikacja lakieru nawierzchniowego lub bezbarwnego usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia powierzchni uzywajgc odpowiedniego srodka odtluszczajgcego.

Upewnic sie, Ze powierzchnia jest dokfadnie umyta i wytarta do sucha przy uzyciu
Sciereczek o bardzo dobrych wfasciwosciach czyszczgcych.
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APLIKACJA Z CIENIOWANIEM
—— Natozy¢ lakier nawierzchniowy / bezbarwny zgodnie z zaleceniami w TDS.
s
:.‘ NafoZy¢ drugg warstwe poza obszar pierwszej warstwy.
MT? Przestrzega¢ czas6w odparowania w 20°C zgodnie z zaleceniami w TDS.
|:| Fade Out Additive (aerozol) jest gotowy do uzycia
; Natozy¢ 1 - 3 cienkie warstwy na powierzchnie cieniowania, rozciggajgc je w kierunku

C; uprzednio polerowanej powierzchni.
D

Pozostawic¢ ok. 15 - 30 sekund na odparowanie miedzy warstwami.

Suszy¢ lakier nawierzchniowy / bezbarwny zgodnie z zaleceniami w TDS.

Przed polerowaniem obiekt musi zosta¢ schfodzony do temperatury otoczenia.

Dodatkowe suszenie promiennikiem podczerwieni zapewni uzyskanie odpowiedniej
twardosci lakieru na powierzchni cieniowania.

POLEROWANIE CIENIOWANEJ POWIERZCHNI

Zaleca sie reczne lub mechaniczne polerowanie cieniowanej powierzchni przy uzyciu
z drobnoziarnistych past polerskich.
g_’ Jesli potrzebne jest mocniejsze polerowanie, uzy¢ pasty polerskiej z grubszym ziarnem.
N

Przy polerowaniu mechanicznym uzywac miegkkiej podkfadki przy niskiej predkosci
rotacyjnej, jesli potrzebne jest mocniejsze polerowanie uzyc¢ twardej podkfadki.

ODPOWIEDNIE Fade Out Addtive (aerozol) mozna uzy¢ do wszystkich lakieréw nawierzchniowych
PRODUKTY i bezbarwnych Dynacoat.
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AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z 0.0.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiakéw 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UZYTKU Z ODPOWIEDNIMI SRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ | WYPOSAZENIEM BHP

WAZNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sg wyczerpujgce na temat produktu, sg za$ oparte na obecnym stanie naszej wiedzy
oraz biezgcych przepisach: kazda osoba stosujgca produkt do innych celéw niz zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej
pisemnej zgody na jego inne niz zalecane uzytkowanie stosuje go na wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko. Uzytkownik we wszystkich przypadkach jest
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, zwigzanych z przestrzeganiem obowigzujgcych przepiséw i postanowien. Nalezy zawsze przeczyta¢ Karte
Charakterystyki i Karte Informacji Technicznej dla danego produktu, jesli taka jest dostepna. Niniejsze dane sg zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej
naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowig one gwarancji wiasciwosci produktu, ani specyfikacji jako$ciowej i nie moga byé podstawg do
reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, ze istniejg pisemne umowy.
W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za stan produktu, jego strate lub zniszczenie podczas jego uzytkowania.
Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne sg dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedazy. Odbiorca zawsze powinien zada¢ kopii umowy
i przejrze¢ jg bardzo dokfadnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogg podlega¢ modyfikacji w $Swietle zmian w przepisach, stanie wiedzy,
doswiadczeniu i ciggtej polityki rozwoju. Osoba stosujgca produkt jest zobowigzana do wczesniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktéw w tej Karcie sg znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl
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