Nordsjo Professional 7
Vagaofdrg

Produktbeskrivning

Nordsjo Professional 7 ar en matt vdggfarg, som ldmpar sig till de
flesta v&gqguytor dar det inte finns speciella krav pd ytan. Nordsjé
Professional 7 &r vattenburen och har utmarkt tackférmaga samt
ar avsedd fér malning inomhus pad puts, betong, lGttbetong,
gipsskivor, glasfibervdv mm.

For bast slutresultat pd gipsskivor rekommenderas att félja
behandlingsanvisning enligt HUSAMA 56-04320 (med vav) eller
56-04312 (utan vav).

Behandling

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmala 1
0a&ng med Nordsjd Professional Grund + och fardigstryk 1-2
9dnger med Nordsjd Professional 7.

Tidigare malade ytor tvattas med Nordsjé Original Universal

Malartvatt. Blanka ytor nedmattas. Mala 1-2 gdnger med Nordsjo

Professional 7.

Limfargsytor som nedtvattas, samt daligt bundna underlag,
grundas med Nordsjé Professional Binder innan malning.
Mala ej Nnér yttemperaturen ér under +5 °C.

Halsa och Miljé

Fargskikt kan vid slipning eller behandling med varmepistol avge
halsofarligt damm och/eller dngor. Arbeta i ventilerade
utrymmen. Anvand ldmplig personlig skyddsutrustning
(andningsskydd) vid otillrdcklig ventilation. Se Gven information
pd& Sdkerhetsdatabladet

Aterférslut dppnad burk val. Skrapa av farg frdn verktyg fére
rengoring. Hall inte ut farg i avloppet, inte heller nGr du rengdr
verktygen. Flytande fargrester och tvattvatska ldmnas till
miljostation. Tomemballage ldmnas fér dtervinning och sorteras
som plast, tomma metallburkar somt metallhandtag sorteras
som metall.
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TEKNISK DATA

Anvandningsomréde: Inomhus
Bindemedelstyp: Sompolymerdispersion
Glans: Matt 7

Fdrgdtgdng: 8-10 m2/liter

Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme
Avermalningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Uth&rdad: ca 4 veckor efter malning
Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fértunning: VVatten

Verktyag: Pensel, Roller, Spruta

Férpackning: 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 100 liter
Baser: BW, BC, Svart, Nordsjovit, S O502-Y, S
O500-N och O502-Y

Reng6ring: Sdpvatten

Fdrvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a)30g/l Innehaller Max 19/1

Denna deklaration gadller vit kuldr. F6r andra
kuldrer kan siffervérdena variera.

Uppfyller brandteknisk klass B-s1,dO enligt
Typgodkd&nnande SCO710-15

Miljo

Denna produkt uppfyller kraven fér Svanen.
F&r mer information se www.nordic-swan-
ecolabel.org
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AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 OO

Informationen i detta datablad &r inte avsedd att vara utttmmande och baseras pa resultat i laboratoriemiljé samt praktiska tester. All anvandning av produkten fér ndgot annat syfte &n det som anges i det tekniska databladet
sker p& anvéandarens egen risk, savida inte en skriftlig bekraftelse har erhallits fran oss om produktens lamplighet fér det angivna syftet. Det &r alltid anvéndarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. L&s alltid
sékerhetsdatablad och tekniskt datablad p4 www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. R&d och uttalanden om produkten frén oss &r korrekt utifrén kunskap om produktens egenskaper. Det &r dock utom vér kontroll
under vilka omsténdigheter produkten anvands och de faktorer som pé&verkar anvéndning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi darfor inget ansvar for produktens prestanda eller for forlust eller skada
orsakad av anvéndningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk radgivning omfattas av véra allménna forsaljningsvillkor. Begér en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi férbehéller oss
rétten att géra dndringar i detta datablad till f6ljd av ny kunskap och vér policy fér kontinuerlig utveckling. Det &r anvandarens ansvar att kontrollera att detta datablad &r det senast utgivna innan produkten anvénds. AkzoNobel,
Nordsj6 och Flourish &ar varumarken som tillhér AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2026.
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